
ООО «Агродока» 
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         ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89                                    ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

СЕЯЛКИ ДЛЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

Фиксированная рама для буксировки 
 

Технические характеристики: 
   

Модель 
 

ROMINA REGINA 

Рама, см 
 

520-580-620-750 300-350-450-580 

Число рядов 
 

6-8 8-9-12 

Междурядье, см 
 

75-90 45-75 

Категория 
 

II буксирная проушина 

Вес, кг 
 

2100/2300 1880/3110 

Мощность  трактора, л.с. 
 

70/80 75/150 

Транспортная ширина, см 
 

520-580-620-750 300-350-450-580 

Автоматическая маркировка ряда 
 

- - 

Гидравлический маркер рядов 
 

 

Гидравлические распределители 
 

2 2 

Устройство для внесения 

удобрений  
 

Комплект Speedy-set 
 

- * 

Система внесения удобрений 

Fertisystem  
* - 

Микрогранулятор 
 

 

    стандарт 

   по заказу 

–   не поставляется 

* версия с устройством для внесения удобрений 

 


